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     MONTERINGSANVISNING  

    EZZE AB 
Box 501 
(Sjörydsvägen) 
335 28 Gnosjö 
Sweden 

Tel.nr. + 46 370 33 22 00 
Fax.nr. + 46 370 92654 
E-mail. info@ezze.se 
Internet. www.ezze.se 

Monteringsanvisning avser EZ-PEM klämringskoppling 

för PE63, 80 och 100-rör dim. 20-40mm. 

Kapa röret vinkelrätt. 

Röret skall vara fritt från repor och grader. 

 

Skjut in rörändan i kopplingshuset. 

Var noga med att röret bottnar. 

 

Dra mutter för hand. 

Dra sedan med nyckel tills, 

spalten på klämring går ihop, 

och koppling stumnar. 

 

 

När spalten är hoptryckt är kopplingen     

Fulldragen. 

OBS! kontrollera täthet efter montage. 

 

 

Trä muttern över rörändan. 

  
Dimensioner och RSK, samt, 
 bestämmelser kring montering,  
 användning och Typgodkännandebevis, Se sidan 2.  ! 
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Monteringsanvisning avser EZ-PEM klämringskoppling 

för PE63, 80 och 100-rör dim. 20-40mm. 

RSK NR. Rak koppling utvändiga/invändiga gängor. 

2450859 Ez-Pem för Ø20x2,0 rör Invändig G1/2" 

2450860 Ez-Pem för Ø20x2,0 rör Invändig G3/4" 

2450865 Ez-Pem för Ø20x2,0 rör Utvändig G1/2" 

2450866 Ez-Pem för Ø20x2,0 rör Utvändig G3/4" 

2450861 Ez-Pem för Ø25x2,3 rör Invändig G3/4" 

2450862 Ez-Pem för Ø25x2,3 rör Invändig G1" 

2450867 Ez-Pem för Ø25x2,3 rör Utvändig G3/4" 

2450868 Ez-Pem för Ø25x2,3 rör Utvändig G1" 

2450858 Ez-Pem för Ø32x2,9 rör Invändig G1" 

2450863 Ez-Pem för Ø32x2,9 rör Invändig G1 1/4" 

2450869 Ez-Pem för Ø32x2,9 rör Utvändig G3/4" 

2450857 Ez-Pem för Ø32x2,9 rör Utvändig G1" 

2450870 Ez-Pem för Ø32x2,9 rör Utvändig G1 1/4" 

2450874 Ez-Pem för Ø40x2,4 rör Invändig G1 1/4" 

2450871 Ez-Pem för Ø40x2,4 rör Utvändig G1" 

2450873 Ez-Pem för Ø40x2,4 rör Utvändig 1 1/4" 

2450877 Ez-Pem för Ø40x3,7 rör Invändig G1 1/4" 

2450879 Ez-Pem för Ø40x3,7 rör Invändig G1 1/2" 

2450875 Ez-Pem för Ø40x3,7 rör Utvändig G1" 

2450876 Ez-Pem för Ø40x3,7 rör Utvändig G1 1/4" 

2450878 Ez-Pem för Ø40x3,7 rör Utvändig G1 1/2" 

Kopplingen får förläggas i mark. Den ska dock kunna grävas fram utan förstörande av 
byggnads– eller anläggningskonstruktioner. 
Gängor får smörjas med locherpasta eller motsvarade. 

Miljö påverkar kopplingen. 
Kopplingen skall installeras utan möjlighet för korrosiva ämnen att angripa  
kopplingen. 

Ammoniakhaltiga medel skall ej förvaras i närhet av kopplingen. 
Ammoniak får ej användas vid rengöring.  

 ! 

Material: Avzinkningsbeständig mässing. 

Max arb. tryck: PN 16 (16bar) 

Max arb. temp: specificeras av rörtillverkare.  

Godkänd för tappkallvatteninstallationer. 

Kopplingar märkta med: (EZ-PEM ”GÄNGA”x”RÖRDIMENSION”) 

 ! 

 ! 

 ! 


